Technicky list vyrobku

Nevyhrivana bezpefnostni sprcha s uzavirenou vanickou o¢ni

sprchy z ABS

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G

Tato kombinovana bezpecnostni sprcha a ocni/obliCejova

sprcha nabizi feSeni, které je v souladu s normami EN15154

a ANSI Z358.1-2014, pro vSechny, ktefi jsou ohrozeni zranénim

v disledku nahodnych tnikl chemikalii na pracovisti. Model
montovany na podlahu je idedlni pro vnitfni pouziti a zajistuje
dikladné namoceni diky 76 | vody za minutu (20 US gal za
minutu) ze sprchy a 12 | za minutu (3 US gal za minutu) pfi pouziti
ocni sprchy. Aktivace je snadna a Ize ji provést bez pouziti rukou
pridanim volitelného nozniho pedalu.

K dispozici také s hornim privodem vody.
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Specifikace

KONSTRUKCNI MATERIALY
POTRUBI A ARMATURY

OVLADACI VENTIL

SPRCHOVA HLAVICE

OCNI SPRCHA

DIFUZERY PRO OCNIi SPRCHU
STANDARDNI POVRCHOVA UPRAVA
SLUZBY

PRIVOD VODY

PRACOVNI TLAK

MINIMALN{ PRUTOKOVE RYCHLOSTI

OKOLNi PROVOZNi TEPLOTA
MINIMALN{

MAXIMALN{

OVLADANI

SPRCHA

OCNI SPRCHA

ROZMERY A HMOTNOST
ROZMERY (S x H x V)
HMOTNOST

HUGHES

Justrite Safety Group

ST ]

Na obrdzku s volitelnym nozZnim peddlem

Nerezova ocel (GS) nebo pozinkovana mékka ocel (G)

Nerezovy kulovy ventil s neztizenym prlichodem, zlstava otevieny
Vstfikovany nylon 6

ABS s akrylovym potahem

Chromovany mosazny pojistny krouzek, nerezova filtracni sitka, plastové télo

Lesténi kartacem (GS) nebo zeleny praskovy natér (G)

32 mm (1%) vn&j$i BSP

2 az 6 BARU G (29 az 87 PSI)
(vyssi vstupni tlaky jsou mozné pfi pouziti volitelného tlakového omezovaciho ventilu)

Sprcha: 76 | za minutu (20 US gal za minutu)
Oc¢ni sprcha: 12 | za minutu (3 US gal za minutu)

5°C (41 °F)
35 °C (95 °F)

Rukojet

Stahovaci vicko

464 mm (18,2") x 773 mm (30,4") x 2320 mm (91,3")
17 kg (37 Ib)

www.hughes-safety.com



VWkres celkoveho usporadani

Nevyhrivana bezpeénostni sprcha s uzavirenou vanickou o¢ni

sprchy z ABS

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G

SPRCHOVY
KULOVY VENTIL

SAMOVYPOUSTECH
SPRGHOVA HLAVICE @
(UHEL60%)  \ < Ve = e

32 MM (1-1/4") BSP VNEJSI
ALTERNATIVNI PRIVOD VODY

OCNI/OBLICEJOVA
SPRCHA — FONTANKA
(ODSTRANENE VIKO)

2131 VYSKA KE SPRCHOVE HLAVICI
2237

1124 K TRYSKAM DIFUZERU

748

HUGHES

Justrite Safety Group

RUCNI OVLADANI
SPRCHY

AERACNI TRYSKY
DIFUZERU
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UMYVADLO 40 MM (1-1/2") BSP. \/MTRN[
S ODTOKEM VYPOUSTECH OTVO

OTOCNE VIKO.
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OVLADACI VENTI

REGULATOR PRUTOKU

! DETAIL A
MERITKO 1: 8

40TV @15 PRO
UPEVNOVACI SROUBY M12

| 150 (NEDODANY) 32 MM (1-1/4") BSP
100 . VNEJS! PRIVOD VODY
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DETALB DETAIL C
(DETAIL UPEVNENI) MERITKO 1: 8
MERITKO 1: 8
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